
 

 

 

 
  

 

Prensas cortaprobetas rectangulares o circulares de precisión de 
accionamiento neumático para cortar muestras con gran exactitud, con el 
objeto de realizar bajo condiciones de las normas internacionales los 
ensayos de Tracción, Gramaje, SCT, CMT, RCT, CCT... para Papel (Liner / 
Medium) de papeles, cartulinas, film de aluminio … 
 

PRENSAS 
CORTAPROBETAS 
NEUMATICAS 
Papel - Cartulinas - Tisú 
> Modelo PP-10 (12,7x152,4 mm) 
> Modelo PP-100 (100 cm2) 
> Modelo PP-100/T (100 cm2) para Tisú 
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PRENSAS CORTAPROBETAS NEUMATICAS serie “PP” 
 
NORMAS APLICABLES 
ISO 3035 - ISO 7263 - ISO 3037 - ISO 536 - ISO 1924-2 - TAPPI T822 - TAPPI T809 - TAPPI T494... 
 
 
INFORMACION GENERAL 
Las prensas de corte neumáticas de la serie PP han sido diseñadas para obtener rápidamente 
y en una sola operación, muestras de papel, cartón compacto, cartulinas, papel tisú, láminas 
de aluminio ... de cierto tamaño según el modelo. 
 
Prensas neumáticas operadas por medio pedal, que incorporan pantalla acrílica protectora 
para tener seguridad durante el proceso de corte. Fabricadas con elementos de corte de 
precisión, lo cual asegura una gran precisión en las dimensiones de corte de las muestras. Las 
muestras cortadas, caen por gravedad a la zona inferior de la prensa. Opcionalmente con 
accionamiento por doble pulsador.  

Se compone de una contra-cuchilla fija (hembra) y una cuchilla móvil (macho) de acero 
rectificado. 
 
 

• Fácil de usar 

• Rapidez en el corte de muestras 

• Seguridad de uso 

• Diseño robusto 

• Precisión de corte 

• Normas de seguridad y marcado CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                              
 
        Además, para una mayor facilidad de uso, cuenta con un interruptor de pie neumático 
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CONTENIDO DEL SUMINISTRO ESTANDAR: 
∗ Prensa de corte manual serie PP, el modelo solicitado 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE LAS PRENSAS DE CORTE NEUMATICAS SERIE "PP" 

Modelo Tamaño corte 
mm/ cm2 

 
Precision Corte 

mm 

Tamaño Corte 
Inches 

Dimensiones Prensa 
montada 

W x D x H /mm 

 
Peso Neto 

Kg 

Dimensiones Embalaje 
W x D x H /mm 

Peso Bruto 
kg 

 
 

PP-10 

 
 

12,7x152,4 mm 

 
 

±0,1 mm 

 
 

1/2 x 6 in. 

 
 

330x320x270 

 
 

38 

 
 

450x550x570 

 
 

55 
 

PP-100 
 

100 cm2 
 

±0,1 mm 
 

15,5 in2 
 

330x320x270 
 

38 
 

450x550x570 
 

55 

 
PP-100/T* 

 
100 cm2 

 
±0,1 mm 

 
15,5 in2 

 
330x320x270 

 
38 

 
450x550x570 

 
55 

 
 
 
 
 
*Este modelo está especialmente diseñado para cortar muestras de tisú 
 
La prensa necesita una entrada de aire comprimido hasta una presión de 8 Bar 
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